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Il ruolo del progettista e dei coordinatori per la
sicurezza delle manutenzioni

Francesco Del Bianco
Tecnico della Prevenzione c/o SPSAL ASS 6 — Pordenone

Il documento predisposto dal C.1.S.C. per CSP e CSE

Arch. Emanuela Dal Santo

Esempi concreti di utilizzo del metodo

Ing. Elisa Cataldo
Geom. Raffaele Stocco

Il fascicolo nelle opere pubbliche

Arch. Sacha Fornaciari

Dibattito

MERCOLEDI 19 NOVEMBRE 2014 ore 14,30-18,30
Auditorium "IPSAA S. Sabbatini"
Via delle Scuole - Pozzuolo del Friuli

MODELLI SEMPLIFICATI PER

PSC-POS-PSS-FASCICOLO
QUALI NOVITA
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COMMITTENTI, ORGANI DI CONTROLLO
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INDAGINE CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI - 2003

Conclusioni per la (
Fase progettuale

I Andrea Vicenzi — Libra s.r.l. — Modena I

INDAGINE CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI - 2003

Indagine Consiglio nazionale ingegneri

1 -Rapporti tra CSP e progettisti

Appfondilieooslr;.lttivi @
: Irofonditl ma conflittuali
. - £
A 155

Andrea Vicenzi — Libra s.r.l. — Modena
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INDAGINE CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI - 2003

Indagine Consiglio nazionale ingegneri
3 - Cause conflittualita tra CSP e commi

Scelte strutturali

Andrea Vicenzi — Libra s.r.l. — Modena

L'implementazione dellz 22 progettazione dell’opera:

Andrea Vicenzi — Libra s.r.l. — Modena

28/07/2015



Il PROGETTO
deve contenere almeno

deve contenere almeno

Il FASCICOLO

effettuare

- La documentazione fotografica

Andrea Vicenzi — Libra s.r.l. — Modena
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Bandi: il CNI denuncia il criterio del massimo
ribasso

Dura presa di posizione del Ce
alla questione dell’agg legli appalti col criterio
ribasso. Il riferim, o che ha del ¢
tratta del bando del Comune di Cesenatico p.
dellincarico di Coordinatore della sicurerz:
lavori di recupero antico lavatoio”™ che pr
di 13mila euro ed ¢ stato aggiudicato con un ribasso del 97% (C
350,00)1
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o & a un ¢ Woroso. Si

“Casi del genere - ha © Armande Zamb  Presid del
CNI - sono possibili grazie ad un’anomalia della normativa, Tutte le

o dei lavori pubbl
rras non si pud “ris
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spese
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spese non sor te quelle per il coc

appaltate se erio del prezzo pi n ribassi che
spesso raggiungono soglie

Cesenatico™.

ergognose, come quella del comune di

tore per la sicurezza - ha proseqguito Fambrano
ondamentale per

“La figura del coordin

sia in fase di progettazione che di
garantire che gli interventi per la
con la massima cura ed attenzione. L'amministrazione di Cesenatico con
tale aggiudicazione si & assunta una grave responsabilita e ha messo a

grave rischio I'incolumita dei lavoratori

‘appalto”,
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ASL Bergamo

IL RISCHIO DI CADUTA DAI TETTI PER LAVORI
DI RIMOZIONE DEL MANTO DI COPERTURA
e lavori di manutenzione

$ Regione
Lombardia

E’ definita copertura non praticabile quella
copertura sulla quale non & possibile
'accesso ed il transito di persone senza
predisposizione di particolari mezzi elo
misure di sicurezza contro il pericolo di
caduta di persone e/o cose dall’alto e contro i
rischi di scivolamento.
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La maggior parte delle coperture, sia
esistenti che in costruzione, non e
praticabile in quanto I'accesso e il
transito su di esse presenta sempre, in
qualche modo, il rischio di caduta:

1- dai bordi ;
2- per I’esistenza di lucernai ;

3- perche il solaio non e portante.

Regicne
Lombardia
ASL Mantova

Saewwirio Prevensione o Sicorrse
dheyli Ambrienti i Lavore

COPERTURE NON
PRATICABILI

Come intervenire in sicurezza

Progetto di f: iane e inf iane per la pi delle cadute dall'alta - 2012

28/07/2015



Infortuni mortali in Regione Lombardia

per caduta dall’alto (24% totale inf. mortali)

Periodo dal 112008 gl 30.6.2012 (Fonte Registro Regionale)

Tipo di caduta N° casi %

Caduta dal tetto 247 35
*Di cui 16 per sfondamento della copertura

Caduta da scala portatile 14 20

Caduta da: pontegai, strutture, impianti, 31 45

automezzi, piattaforme, ecc..

Totale caduta dall’alto 69 100

Progetts di formazione e infarmazione per Ia prevenzione delle eadute dall’alts - 2012

Infortuni per sfondamento tetto

+ Attivita svolte dai soggetti infortunati:

* Rimozione cemento amianto
+ Carpenteria

* Controllo impianto aspirazione
« Lattoneria

+ Sostituzione lucernaio

+ Controllo copertura agricola
+ Sistemazione tegole

* Manutenzione impianti

+ Montaggio fotovoltaico

+ Montaggio linee vita

+ Pulizia canali gronda

Progetto di formazione e informazione per la pr ione delle cadute dall’alto - 2012
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Stazione Ferroviaria
di Kyoto




Dal Blog di
Ugo Fonzar

Dal Blog di
Ugo Fonzar
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ILFASCICOLO DELL'OPERA
OBBLIGO OD OPPORTUNITA?

Cosa ne pensano gli organi di controllo:

Le AAS regionali

Ing. Renzo Simoni - lecnico Gruppo Regionale Edilizia FVG

La Direzione Territoriale del Lavoro

Ing. Giuseppe di Florio - Direzione Territoriale del Lavoro Udine

Casi pratici: facciamo due conti
Ing. Alessandro Della Vedova - Libero prof. - Gia membro (ISC

28/07/2015

12



